模拟试题三

1、 选择题(20分，每小题2分)
1  离心泵的调节阀开大时，        
A  吸入管路阻力损失不变            B  泵出口的压力减小

C  泵入口的真空度减小              D  泵工作点的扬程升高

2在完全湍流时（阻力平方区），粗糙管的摩擦系数(数值       
A 与光滑管一样      B 只取决于Re      C 取决于相对粗糙度    D  与粗
3已知SO2水溶液在三种温度t1、t2、t3下的亨利系数分别为E1=0.0035atm、E2=0.011atm、E3=0.00625atm，则(( (
A   t1<t2         B   t3>t2        C   t1>t2        D   t3<t1
4精馏中引入回流，下降的液相与上升的汽相发生传质使上升的汽相易挥发组分浓度提高，最恰当的说法是        。

A 液相中易挥发组分进入汽相； 
B 汽相中难挥发组分进入液相；    
C 液相中易挥发组分和难挥发组分同时进入汽相，但其中易挥发组分较多；

D 液相中易挥发组分进入汽相和汽相中难挥发组分进入液相必定同时发生。
5实际生产中沸腾传热过程应维持在＿＿＿＿区操作。

A 自然对流                    B 强制对流    

C 膜状沸腾                    D 泡状沸腾

6吸收塔的设计中，若填料性质及处理量（气体）一定，液气比增加，则传质推动力      ，传质单元数        ，传质单元高度        ，所需填料层高度        。

A  增大         B  减小         C  不变            D  不能判断

7已知湿空气的下列＿＿＿参数，利用H-I图可以查得其它未知参数。

A (p,H)      B (td,t)       C (tw,t)       D (I,tW) 

8 精馏的操作线是直线，主要基于以下原因＿＿。

A 恒摩尔流假定                  B 理想物系

C 塔顶泡点回流                  D 理论板假定

9 离心泵开动之前必须充满被输送的流体是为了防止发生＿＿＿＿。

A 汽化现象   B 汽蚀现象     C 气缚现象    D 气浮现象

10 对于一定的干球温度的空气，当其相对湿度愈低时，则其湿球温度＿＿＿。

A 愈高        B 愈低        C 不变        D 不一定

二 填空题（20分）

1在滞流区，颗粒的沉降速度与颗粒直径的＿＿次方成正比，在湍流区颗粒的沉降速度与颗粒直径的＿＿次方成正比。

2相对挥发度α=1，表示不能用           分离，但能用                                  分离。 
3流体在圆形直管中作滞流流动时，其速度分布是       型曲线，其管中心最大流速为平均流速的        倍，摩擦系数(与Re的关系为        。
4 离心泵的安装高度超过允许安装高度时会发生        现象
5导热系数的单位为        ，对流传热系数的单位为          ，总传热系数的单位为           。
6精馏操作的依据是                    ，实现精馏操作的必要条件包括      ____        和              。
7恒定干燥条件下的干燥速率曲线一般包括＿＿＿＿＿＿＿＿阶段

  和＿＿＿＿＿＿＿＿＿阶段。

8流体流动的连续性方程是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；适用于圆形直管的不可压缩流体流动的连续性方程为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

9对接近常压的低浓度溶质的气液平衡系统，吸收操作中温度不变，压力增加，可使相平衡常数(( ((((（增大、减小、不变），传质推动力((( (((（增大、减小、不变），亨利系数((( (((（增大、减小、不变）。
10在1atm下，不饱和湿空气温度为295K，当加热到375K时，相对湿度＿＿＿，露点＿＿＿。(增高、降低、不变)

三 计算题（60分）

1 (15分) 用一精馏塔分离二元液体混合物，进料量100kmol/h，易挥发组分xF=0.5，泡点进料，得塔顶产品xD=0.9，塔底釜液xW=0.05（皆摩尔分率），操作回流比R=1.61，该物系平均相对挥发度α=2.25，塔顶为全凝器，求：

(1) 塔顶和塔底的产品量（kmol/h）；

(2) 第一块塔板下降的液体组成x1为多少；

(3) 写出提馏段操作线数值方程；

(4) 最小回流比。

2（15分）在一单程逆流列管换热器中用水冷却空气，两流体的进口温度分别为20℃和110℃。在换热器使用的初期，冷却水及空气的出口温度分别为45℃和40℃，使用一年后，由于污垢热阻的影响，在冷热流体的流量和进口温度不变的情况下，冷却水出口温度降至38℃，试求：（1）空气出口温度为多少？（2）总传热系数为原来的多少倍？（3）若使冷却水加大一倍，空气流量及两流体进口温度不变，冷热流体的出口温度各为多少？（(水>>(空气）（4）冷却水流量加大后，换热器的传热速率有何变化？变为多少？


3 （15分）如图所示，用泵将水从贮槽送至敞口高位槽，两槽液面均恒定不变，输送管路尺寸为(83×3.5mm，泵的进出口管道上分别安装有真空表和压力表，真空表安装位置离贮槽的水面高度H1为4.8m，压力表安装位置离贮槽的水面高度H2为5m。当输水量为36m3/h时，进水管道全部阻力损失为1.96J/kg，出水管道全部阻力损失为4.9J/kg，压力表读数为2.452×105Pa，泵的效率为70%，水的密度(为1000kg/m3，试求：
（1）两槽液面的高度差H为多少？
（2）泵所需的实际功率为多少kW？
（3）真空表的读数为多少kgf/cm2？
4 （15分）某填料吸收塔用含溶质
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的溶剂逆流吸收混合气中的可溶组分，采用液气比L/V=3，气体入口质量分数
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回收率可达
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。已知物系的平衡关系为y=2x。

今因解吸不良使吸收剂入口摩尔分数升至
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，试求：

（1） 可溶组分的回收率
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下降至多少？

（2） 液相出塔摩尔分数
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升高至多少？
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